® THOMASAN?® - Eichenchips
Produktbeschreibung:

THOMASAN Eichenchips sind eine Alternative
zum klassischen Rindenmulch. Mit diesem Pro-
dukt verbinden Sie die Vorteile des Mulchens
und eine dekorative Gartengestaltung.

THOMASAN Eichenchips eignen sich hervor-
ragend zum Abdecken von Pflanzbeeten und
-kuibeln, Rabatten und Pflanzflachen mit Strau-
chern oder Baumen.

Dieses Qualitatsprodukt kann auch als Belag fiir
Gartenwege eingesetzt werden. Weiterhin sind
THOMASAN Eichenchips als Einstreumaterial
fur Haustiere geeignet.

AuBerdem unterstitzen die aus naturreinem
Eichenholz hergestellten Chips den Boden durch
folgende Eigenschaften:

e Schutz vor Austrocknung
THOMASAN Eichenchips sorgen flr einen
ausgeglichenen Wasserhaushalt im Boden.
Die Wasserverdunstung uber die Bodenober-
flache wird deutlich reduziert. Der Boden unter
der Mulchschicht trocknet nicht so schnell aus
und bleibt langer feucht. So kann das Gie3en
der Pflanzen und damit der Wasserverbrauch
deutlich reduziert werden.

e Schutz vor Temperaturschwankungen
THOMASAN Eichenchips verringern Tem-
peraturschwankungen im Boden. Durch die
lockere Mulchschicht werden die Pflanzenwur-
zeln vor UbermaBiger Hitze im Sommer und
starken Frosten im Winter geschutzt.

» Schutz vor Erosion
THOMASAN Eichenchips stabilisieren den
Boden. Der Aufprall von Regen und Hagel wird
durch die Mulchschicht gedampft und der
Boden wird vor Verschlammen und Abschlam-
men geschtitzt. Die Eichenchips verhindern
aufBerdem das Forttragen von Boden bei stir-
mischem Wetter.
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EICHENCHIPS

natur 20 - 60 mm

60 L)

» Aktivierung des Bodenlebens
THOMASAN Eichenchips aktivieren das Boden-
leben. Durch einen ausgeglichnen Wasser- und
Warmehaushalt siedeln sich vermehrt Kleinst-
lebewesen an, die durch die Bildung von
Humus die Fruchtbarkeit des Bodens auf
Dauer erhohen.

¢ Unterdriickung von unerwiinschten Wildkrau-
tern
Durch die Auflage von THOMASAN Eichen-
chips wird das Wachstum von unerwiinschten
Wildkrautern deutlich erschwert. Die schnell
abtrocknende Mulchoberflache unterdriickt
das Keimen von Wildkrautsamen. Sollten doch
einzelne Krauter keimen, so lassen sie sich aus
der lockeren Mulchschicht leicht und schnell
entfernen.
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' THOMASAN® - Eichenchips

Anwendungsempfehlungen:

THOMASAN Eichenchips eignen sich zum Abdecken aller Pflanzbeete und -kiibel, Rabatten und Pflanz-
flachen mit Stauden, Strauchern oder Baumen.

Vor dem Mulchen sollten Sie den Boden lockern und von Wildbewuchs befreien. Bringen Sie anschlie-
Bend eine Schicht von 3 bis 6 cm THOMASAN Eichenchips gleichméaBig aus. Wir empfehlen bei
der Anwendung von THOMASAN Eichenchips eine stickstoffbetonte Diingung, z.B. mit Hornspanen
(40 - 80 g/m?).

Zur Verwendung als Wegbelag empfehlen wir eine Schichthohe von 8 bis 10 cm und die Verwendung
eines Wurzelschutzflieses. Als Einstreu flir Haustiere wechseln Sie das Material in entsprechenden
Zeitintervallen.

Verwenden Sie auch:

THOMASAN Pflanzerde zum Pflanzen von Stauden, Geholzen und Hecken im AufBenbereich ohne
Pflanzgefal3.

THOMASAN Premium-Spezialerden zum Einpflanzen oder Topfen von Gemusepflanzen, Krautern,
Moorbeetpflanzen sowie Griinpflanzen, Orchideen und Kakteen.

THOMASAN Premium-Rindenmulch, -Holzdekor und -Piniendekor zur dekorativen Gartengestaltung.

Warendeklaration (Deutschland) - Kultursubstrat

Ausgangsstoffe:

THOMASAN Eichenchips sind hergestellt unter Verwendung von:

« pflanzlichen Stoffen aus der Forstwirtschaft und der holzverarbeitenden Industrie (Holzhackschnitzel)
Zweckbestimmung:

« Bodenabdeckung zur Wildkrautunterdrickung

« Schutz vor Austrocknung und Erosion des Bodens
« Belag fur Gehwege

« Einstreumaterial fir Haustiere

Nahrstoffe:

« Stickstoff (N) 0,21 % FM
« Phosphat (P,0,) 0,05 % FM
« Kaliumoxid (K,0) 0,13 % FM

Nebenbestandteile:
* Calcium (Ca0) 0,29 9, FM
Organische Substanz (bewertet als Gluhverlust): 68 % FM

Der Gehalt an Nahrstoffen und Nebenbestandteilen sowie organischer Substanz bezieht sich auf eine
mittlere Feuchte von 30 %. Bei abweichendem Feuchtegehalt sind die Werte entsprechend umzurech-
nen.

Fiillmenge: 60 L (DIN EN 12580 zum Zeitpunkt der Abftillung)

Das Volumen und die deklarierten Nahrstoffgehalte beziehen sich auf den Zeitpunkt des Inverkehrbringens
durch den Hersteller und koénnen nattrlichen Schwankungen und Veranderungen wéhrend der Lagerung
unterliegen.
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