® THOMASAN® - Griinpflanzen- und Palmenerde

Produktbeschreibung:

THOMASAN Griinpflanzen- und Palmenerde ist
ein hochwertiges, gebrauchsfertig aufgediingtes
Kultursubstrat zum Topfen und Umtopfen von
Palmen, Farnen und anderen langlebigen Grun-
pflanzen.

Die Kombination aus wertvollem Hochmoortorf,
gltegesichertem Substratkompost, glitegesi-
chertem Rindenhumus, naturfeuchtem Ton und
Perlit ist ganz auf die Bedirfnisse von Grin-
pflanzen abgestimmt.

» Wertvoller Hochmoortorf sorgt flir eine hervor-
ragende Strukturstabilitat und verleiht dem
Substrat eine optimale Luft- und Wasserfiih-
rung.

 Agrosil® - ein nattirlicher Bodenhilfsstoff - fordert
die Wurzelbildung und das Wurzelwachstum
der Pflanzen.

* Dreischicht-Tonmineralien und Perlit optimieren
die Wasserspeicherfahigkeit und den Nahr-
stoffhaushalt im Substrat.

* Hochwertiger Spurennahrstoffdiinger beugt
Mangelerscheinungen  bei  empfindlichen
Pflanzenarten vor und fordert so die Bildung
von gesunden dunkelgriinen Blattern.

« Giitegesicherter Rindenhumus gewahrleistet
eine sehr gute Wiederbefeuchtbarkeit des
Substrates.

+ Giitegesicherter Substratkompost sorgt fir
ein ausgewogenes Verhéltnis von organisch
und mineralisch gebundenen Nahrstoffen. Der
hohe Gehalt an aktiven Bodenorganismen tragt
zu einem gesunden Pflanzenwachstum bei.
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THOMASAN Griinpflanzen- und Palmenerde
sorgt so fur ein kraftiges Wachstum und die Ent-
wicklung von gesunden, dekorativen Blattern.

THOMASAN Griinpflanzen- und Palmenerde
ist besonders umweltfreundlich hergestellt
und okologisch hochwertig. Das Substrat tragt
durch die Kombination natirlicher Inhaltsstoffe
zur Schonung von Ressourcen, zum Erhalt von
schitzenswerten Moorflachen sowie zur Min-
derung von CO -Emissionen bei. Das Produkt
unterliegt der regelmaBigen Qualitatskontrolle
durch die AGROLAB-Laborgruppe.
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® THOMASAN?® - Griinpflanzen- und Palmenerde

Anwendungsempfehlungen:

Entfernen Sie vor dem Einpflanzen die losen Teile der verbrauchten Erde vom Pflanzballen und ktirzen
Sie gegebenenfalls die Wurzeln. Tauchen Sie trockene Pflanzballen zur Befeuchtung in Wasser. Bei der
Verwendung von gebrauchten GefaBen sollten Sie diese vor ihrer Verwendung grindlich reinigen. Ton-
topfe mussen vor dem Bepflanzen angefeuchtet werden.

Geben Sie etwas THOMASAN Griinpflanzen- und Palmenerde in das Pflanzgefal3 und setzen Sie den
Pflanzballen ein, fullen Sie das Pflanzgefal3 rundum mit THOMASAN Griinpflanzen- und Palmenerde
auf und dricken Sie die Pflanze gleichmaBig an. Nach dem Pflanzen einmal kraftig angieBen und in
der Folgezeit gleichmaBig feucht halten. Nach 6 bis 8 Wochen sollten Sie regelmé&Big je nach Pflanzen-
art und Entwicklungsstand mit der Nachdiingung beginnen.

Verwenden Sie auch:

THOMASAN Pflanzerde zum Pflanzen von Stauden, Geholzen und Hecken im AuBenbereich ohne
Pflanzgefal.

THOMASAN Premium-Spezialerden zum Einpflanzen oder Topfen von Gemdusepflanzen, Krautern,
Moorbeetpflanzen sowie Orchideen und Kakteen.

THOMASAN Premium-Rindenmulch, -Holzdekor und -Piniendekor zur dekorativen Gartengestaltung.

Warendeklaration (Deutschland) - Kultursubstrat
Ausgangsstoffe:

THOMASAN Griinpflanzen- und Palmenerde ist hergestellt unter Verwendung von:

» Hochmoortorf wenig bis maBig zersetzt (H3 - H5)

» Hochmoortorf maBig bis stark zersetzt (H6 - H8)

» pflanzlichen Stoffen aus dem Garten- und Landschaftsbau (glitegesicherter Substratkompost
RAL-GZ 251)

« pflanzlichen Stoffen aus der Forstwirtschaft (glitegesicherter Rindenhumus RAL-GZ 250)

» Dreischicht-Tonmineralien

 Perlit

» Agrosil®

» kohlensaurem Kalk

» mineralischem NPK-Dinger

» mineralischem Spurennahrstoffdiinger

pH-Wert: 6,0 (CaCl,)

Salzgehalt: 1,8 g/I (KCI)

Verfiigbare (losliche) Nahrstoffe:

» Stickstoff (N) 250 mg/I (CaCl,)

* Phosphat (P,0,) 400 mg/I (CAL)

+ Kaliumoxid (K,0) 500 mg/I (CAL)
+ Magnesium (Mg) 170 mg/I (CaCl,)
+ Schwefel (S) 150 mg/I (CaCl,)

Fiillmenge: 20 L (DIN EN 12580 zum Zeitpunkt der Abfillung)

Das Volumen und die deklarierten Nahrstoffgehalte beziehen sich auf den Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens durch den Hersteller und konnen natirlichen Schwankungen und Veranderungen wéhrend der
Lagerung unterliegen.

Vogteier Erdenwerk GmbH An der Oberrothe 1, D-99986 Vogier®

erdorla

Tel: +49 3601 7512-10, , kontakt@erdenwerk.de


http://www.erdenwerk.de/

